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PANNEAU treillis soudé (Fil de Ø5 mm)
FICHE technique - Réf. TSR (V ou B)

PANNEAU TREILLIS SOUDES FIL DE Ø5 mm

-	 Maille de 200 x 50 avec plis raidisseurs horizontaux

-	 Panneaux électrosoudés

-	 Galvanisé et thermolaqué Vert (ral. 6005) ou Blanc  
(ral. 9010) 

-	 Différentes longueurs existantes ( voir tableau)

DESCRIPTIF

DIMENSIONS

REF DESIGNATION DIMENSIONS COULEUR NOMBRE DE PLIS POIDS

TSR094V Panneau treillis soudé - fil de ø 5mm 0.94 x 2.45 m VERT (ral. 6005) 2   8.60 kg

TSR094B Panneau treillis soudé - fil de ø 5mm 0.94 x 2.45 m BLANC (ral. 9010) 2   8.60 kg

TSR144V Panneau treillis soudé - fil de ø 5mm 1.44 x 2.45 m VERT (ral. 6005) 3 15.18 kg

TSR144B Panneau treillis soudé - fil de ø 5mm 1.44 x 2.45  m BLANC (ral. 9010) 3 15.18 kg

TSR194V Panneau treillis soudé - fil de ø 5mm 1.94 x 2.45 m VERT (ral. 6005) 3 20.05 kg

TSR194B Panneau treillis soudé - fil de ø 5mm 1.94 x 2.45 m
BLANC (ral. 
9010)

3 20.05 kg


